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1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Trouvez un espave libre dantequel vous pouvez travailler.
2. Déballez appareil de la boite.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

*** The construction of this fixture will be accomplished by first
attaching the mounting strap to the junction box, making all necessary
electrical connections, hanging the fixture from the ceiling, and then
installing the glass.

*** La construccion de esta luminaria se lograra primero colocando la
correa de montaje en la caja de conexiones, haciendo todas las conex-
iones eléctricas necesarias, colgando la luminaria del techo y luego
instalando el vidrio.

*** La construction de ce luminaire sera réalisée en fixant d'abord la
sangle de montage a la boite de jonction, en effectuant toutes les
connexions électriques nécessaires, en suspendant le luminaire au
plafond, puis en installant la vitre.

1. Install screws (A) into mounting plate (B) - see Drawing 1.

* Be sure the holes into which the screws are threaded match the
spacing of the holes (C) in the canopy (D) - see Drawing 1 and 2.

2. Attach mounting plate (B) to junction box (J), using screws (G) not
provided and then slip supply wires through large center hole.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (1.S. 18)
AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING
INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED
ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Hang the fixture by slipping screws (A) through holes (C) of canopy
(D) - see Drawing 2.

2. Thread on barrel knobs (E) onto end of screws (B) and tighten to
secure fixture to ceiling.

1. Instale los tornillos (A) en la placa de montaje (B); consulte el Dibujo 1.
* Asegurese de que los orificios en los que estan roscados los tornillos
coinciden con el espacio entre los orificios (C) en la cubierta (D); consulte
los dibujos 1y 2.

2. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones (J), usando los
tornillos (G) no provistos y luego deslice los cables de suministro a través
del orificio central grande.

1. Installez les vis (A) dans la plaque de montage (B) - voir dessin 1.

* Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées
correspondent a I'espacement des trous (C) dans la verriere (D) - voir les
dessins 1 et 2.

2. Fixez la plaque de montage (B) a la boite de jonction (J), a I'aide des
vis (G) non fournies, puis faites glisser les fils d'alimentation dans le
grand trou central.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE
CABLEADO Y CONEXION ATIERRA (1.S. 18) Y CUALQUIER
INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA FUENTE DE
ALIMENTACION DURANTE LA INSTALACION. SI SE REQUIERE
CABLEADO NUEVO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO
OAAUTORIDADES LOCALES PARA LOS REQUISITOS DEL CODIGO.

1. Cuelgue la luminaria deslizando los tornillos (A) a través de los
agujeros (C) de la campana (D) - vea el Dibujo 2.

2. Enrosque las perillas de bola (E) en el extremo de los tornillos (B) y
apriete para asegurar la luminaria al techo.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LISEZ LES INSTRUCTIONS DE
CABLAGE ET DE MISE A LA TERRE (1.S.18) ET TOUTES DIREC-
TIONS SUPPLEMENTAIRES. COUPER L'ALIMENTATION ELEC-
TRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CABLAGE
EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU
LES AUTORITES LOCALES POUR LES EXIGENCES DU CODE.

1. Accrochez le luminaire en faisant glisser les vis (A) dans les trous (C)
de la verriere (D) - voir dessin 2.

2. Vissez les boutons sphériques (E) sur I'extrémité des vis (B) et serrez
pour fixer le luminaire au plafond.
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